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Contrôle thermique  
pour la désinfection et 

les plantes rudérales 

 
Dans les municipalités, les villes 

et les parcs. 

Veuillez nous contacter  

pour en savoir plus. 

Produit au Danemark par : 

 

 

 

Industrivej Vest 54 

6600 Vejen 

Tlf.: +45 7538 3936 

e-mail: info@envo-dan.dk 

 

Qualité danoise  

– Fabriqué au Danemark 

Tous nos brûleurs sont fabriqués et 

assemblés dans notre usine de 

Vejen, au Danemark. 

Nous sommes durables, réduisons 

les émissions de CO₂ et 

économisons jusqu'à 40% de la 

consommation de gaz. 

E-Therm ET500-700-1000  

et Combi 
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E-Therm a été développé en accordant une 
attention particulière à l'environnement de 
travail. Tout d'abord, la réduction du bruit 
est si efficace que plusieurs municipalités 
ont demandé l'installation d'un indicateur 
pour montrer que le brûleur fonctionne, 
car le bruit du porte-outil dépasse 
largement celui du brûleur silencieux. En 
outre, les brûleurs sont conçus pour être 
montés à l'avant, ce qui permet à 
l'opérateur de ne pas avoir à regarder 
constamment par-dessus son épaule, ce qui 
rend le travail plus confortable et plus sûr. 
Sur la base de notre longue expérience 
dans la production et la fabrication de 
brûleurs de mauvaises herbes pour 
l'agriculture, nous avons développé une 
nouvelle génération de machines pour les 
parcs et les jardins en mettant l'accent sur 
l'efficacité énergétique et les faibles 
émissions de CO₂. 
 

       Bénéfices 
 Silencieux 

 Efficacité énergétique – 

réduction de gaz jusqu’à 40% 

 Faible émission de CO₂ 

 Désinfection sans produits 

chimiques 

 Répond aux exigences du milieu 

de travail et de l’environnement. 

 Avec un cadre standard pour le 

montage sur tout type de 

véhicule.  

 

Fiche Technique 
 Consommation de propane :   6 

Kg/heure 

 Vitesse de travail :     4 km/h (en 

fonction du type et de la quantité 

de mauvaises herbes) 

 Largeur de travail : 50 y 100 cm 

(ou selon les demandes des 

clients) 


